Fio de Poliéster Texturizado a Ar Entrelacado
100% Poliéster

[ev] Polyester Interlaced Textured Thread in Air 100% Polyester
[=s] Hilo de Poliéster Texturado Entrelazado al Aire 100% Poliéster
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SANCRIS

LINHAS « FIOS « ZIPERES

Produto composto de filamentos continuos entrelacados, gerando maior qualidade no acabamento e
resisténcia final do produto. Excelente para construcdo/producéo de cabedais para calcados e demais
artigos téxteis.

Product composed of continuous filaments interlaced, generating higher quality
on finish and fina! strength of product. Excelfent for construction / manufacturing
of upper for shoes and other textile articles.

Producto compuesto de filamentos continuos entrelazados, generando
mas calidad en el acabado y resistencia final al producto. Excelente para
construccién/producion de cabezal dei calzado y otros articulos textifes.

DadOS Comel'CIa IS Business Data / Datos Comerciales

Codigo Etiqueta Cor do Cone Tex Quantidade por cone (gramas) Padrao
Code Ticket Color Tube (Aproximado) Standard
Cdédigo Calibre Color def Cono Quantity Per Tube (Grams) Padrén
Cantidad por Cono (Gramos)
5 Cxs com 8 bobinas
7300 167x48x2 Papeldo 7! 2.000 Carton with 8 spool
Cardboard Tube/Cartén 9 Cajas con 8 conos
I nformacoes TeCIl |Cas Technical Information / Informaciones Técnicas
Etiqueta Cabos Tex Resisténcia (cN) Alongamento (%) Utilizagdo usual
Ticket Ply Resistance Entongation Application usual
Calibre Cable Resistencia (cN) Estiramiento (%) tifizacion usual
Méquinas retilineas
167x48x2 2 34 1300 15 Retifinear machines
Maquinas Rectilineas

lades del

las nec

OEKO-TEX®

0 A SANCRIS, acompanhan

do as necessidades
de mercado e aperfeicoamento de seus
processos e produtos, reserva-se o direito de

SANCRIS, following the needs of the market and
improvement of its processes and products,
reserves the right to change the characteristics of
its product whenever needed.

SANCRIS,  ac fiand

mercado y aperfeccionamento de sus procesos y
productos, reservase e derecho de cambiar las
caracteristicas de su producto siempre que hay

necesidad.

CONFIDENCE IN TEXTILES
3';;% alterar ¢ racteristicas de seu produ
17.HBR.03898 HOHENSTEIN HTTI alterar as caracterist cas de se produto
s sempre que for necessario.
Testado a substancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

Prop"edades FISICO'QIII micos do PrOduto Acabado Physical and Chemical Properties of the Finished Product / Propriedades Fisico-Quimicas de! Producto Acabado

Moisture Regain

(% Regain) Taxa Convencional de Condicionamento (ABNT NBR 12331/91) 1,5%

0,4-0,5%

Conventionaj rate of conditioning / Tasa Convencional de Condicionamento

= Temperatura o Temperatura para = Temperatura de 0 Comportamento Queima vagarosamente com
= i = A - 0| = . - =

& de Fusdo 250 - 260°C passar a Ferro 150 -180°C Amolecimento 220-240°C na chama fusao

Meiting temperature PES: 220-260°C / C0: Does not fuse  jron Temperature / Temperatura para planchar con fa plancha 770"9”’.”5, tem@zrature i g%iwc en 150°C 5?'%%’#737?0 enla flama /Pz:u:esgg/ gn%/"r’v’e"rﬁfe”cﬁﬁ%@/dn

/ Temperatura de Fusion / PES: 220 - 260°C / CO: No funde

Comportamento a presenca de &cidos Comportamento na presenca de Alcalis .
Organicos e Inorganicos A frio ndo se evidencia alteracdo importante mas desintegra na presenca Comportamer]tq na presenca de Alvej’antes
s ~ . - . de solugdo alcalina forte e a fervura. a solucées fracas de aménia ha solventes organicos Nao é afetado na presenca de:
Néo ha alteracdes com acidos Organicos e resiste  hoa resisténcia, e a temperatura ambiente resiste moderadamente a Soldvel em alguns compostos fendlicos  Cloro, Perdxidos etc.
a maioria dos Inorganicos solugdes alcalinas fortes (soda cdustica)
Behavior at presence of organic and inorganic acids Behavior at presence of alkalis / Comportamiento en fa presencia de Alcalis Behavior at presence of organic sofvents / Bleach / Alvejantes

Comportamiento en Ja presencia de sojventes
organicos

Solubfe in some phenolics compounds / Soluvef en
algunos compuestos fendficos.

/ Comportamiento en fa presencia de Acidos Organicos y inorganicos

There aren "t changes with Organics Acids and resists most of the
inorganics / No hay cambio con Acidos Organicos y resiste a fa mayoria
de Jos inorganicos

Not affected in presence of: Chiorine,
Peroxide, etc. / No es afectado en fa
presencia de: Cloro, Peroxidos, etc.

There isn "t significant change in the cold, but disintegrates at presence of strong atkatine soiution in
boil. in weak ammonia sojutions there is good resistance and at ambiance temperature resists
moderately aikaine soutions strong (Caustic Soda) / En frio no si evidencia cambios importantes, pelo
desintegrase en Ja presencia de so fucion aicalina fuerte y en fa hervura. En souciones debiles de
amonia hay buena resistencia, y en temperatura ambiente, resiste moderadamente a sofuciones
alcalinas fuertes (soda caustica)



Os valores abaixo especificados, representam os valores médios
obtidos em testes regularmente feitos em nossos processos
produtivos, nas condicoes descritas e com frequéncia suficiente para
ter garantias confidveis de reprodutibilidade.

The values befow specified represent the average Los valores abajo especificados, representan los valores
obtained in tests regularly made in our production medios obtenidos en pruebas reguiarmente efectuadas
processes, under the conditions described and often en nuestros procesos productivos, en fas condiciones
enough to have guarantee of reproducibility trustworthy. descriptas y con frecuencia suficiente para tener

garantias de reprodutibilidad confiabie.

W)

I nd i Ces d e S OI i d ez d o PrOd uto Aca bado Solidity Indexes of the Finished Product / indices de Sofidez de/ Producto Acabado
T EST ES FOCA D OS N 0 USO PE LO CO N S UM | DO R tests focused on consumer use / Pruebas focadas en uso por e/ consumidor

o R B @ B

Métodos Testes Cores Escuras Cores Médias Cores Claras
Methods Tests Dark colors Medium cofors Light colors
Metodos Pruebas Colores oscuras Co/ores Medias Colores Claras
Solidez a sublimacdo a temperaturas; 150 Celsius 3/4 4 4/5
AATCC 117 Solidity to Sublimation in Temperature
Solidez con sublimacion en temperaturas ]65 C€| S iU S 3 3 /4 4
Dry
AATCC 8 Solidez a friccao: SeC0 seco 3/4 4 4/5
Solidity in rubbing / Solid fricci T Humid
oHality in rul Ing/ 0/idez con friccion Um|d0 Hzmledo 4 4/5 4/5
Mudanca de cor oo ., 4 4 4/5
Acetate (CA
AATCC6] o , Acetato (CA) sceotorcay  3/4 4 4/5
Solidez a Lavagem Industrial,
AATCC Migracdo em Meio Umido Algoddo (CO) gy, 4 4/5 4/5
D204 e Lavagem Caseira: Poliamida (PA) Povamide PA) 4 4/5 4/5
Solidity in Industrial Washing, Humid Migration ( ) Poliamida (PA) / /
and Home Washing ‘g
ASTM Solidez en lavagen industrial, Migracidn en Poliéster (PES) gg;@tg(ﬁ%) 4 4/ 5 4/ 5
D 2 0 4 7 9 A meio humedo y Javagen casera Actylc (PAC)
- il crylic
Acrilico (PAC) 4ic™0) 4 4/5 4f5
La (WO) [0t 4 4/5 4/5

TESTES FOCA DOS AO USO | ND USTR | AL-T EXT' L 7ests made for industriai-Textite use / Pruebas focados en el uso Industrial - Textil

Métodos Testes CoresEscuras  Cores Médias  Cores Claras
Methods Tests Dark colors Medium colors Light colors
Metodos Pruebas Colores oscuras Colores mediias Colores claras
NBR 10188 Teste de solidez da cor ao ferro de passar a quente 3 4 4/5

Color Solidity Test for ironing / Pruebas de sofidez def color con fa plancha de planchar en caliente

NBR 10315 Teste de solidez da cor na presenca de dgua fria 3 4 4/5

Color Solidity Test in room temperature / Prueba de solidez dei cofor en Ja presencia del agua fria

NBR 8432 Teste de solidez a friccdo a seco 3 4 4/5

Test of dry rubbing solidity / Prueba de solidez con friccion en seco

NBR 13062 Teste de solidez a cor na lavagem a 60 graus Celsius 3 4 4/5

Color Solidity Test at 60 celcius degree washing / Prueba de solidez con el color en javagen a 60°C

Temperatura maxima 60°C. A¢do mecanica normal. Enxague e centrifuga¢do normal.
Maximum temperature 60 ° C. Normal mechanical action. Rinse and normal spin. Temperatura maxima 60°C. Accion mecanica normal. Enjuague y centrifugar normat.

Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o simbolo F. Processo suave.
Professional dry cleaning in tetrachlorethylene and ali solvents listed for symboi F. Mild process. Limpieza en seco con tetracloroetile /i
y todos Jos solventes listados para el simbolo F. Proceso suave.

triclor

Permitido alvejamento com cloro. Somente solucdo diluida e fria.
Bleaching alfowed. Soiution only difuted and cold. Puede utilizar bl Jor con cloro. Sok solucién difuida y fria.

Chapa de base do ferro em temperatura maxima 150°C. Usar ferro a vapor ou prensa pode ser arriscado.
Iron base plate at maximum temperature 150°C. Using steam iron or press can be risky. Plancha a temperatura de hasta 150°C. Planchar a vapor
0 prensa puede causar dafios.

E possivel a secagem em tambor rotativo. Secagem com o indicador na temperatura minima.
It is possible to dry in a rotating drum. Drying with indicator at minimum temperature. Es posible secarse en tambor rotativo.

Secado con e/ indicador a temperatura minima. gg
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