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SANCRIS

LINHAS - FIOS « ZIPERES

Linha para Pipa
100% Algodao

[ev] Kite Yarn [s] Hilo para Cometa
Cotton 100% 100% Algodon

Fabricada em fiacdo de alta tecnologia, com fibras de algodao longas e
com alta tenacidade. Linha direcionada ao mercado de PIPA. Boa
resisténcia, conferindo 6timo acabamento final ao produto.

Manufactured in high technology spinning, with high tenacity cotton fibers, Fabricado en hilado de alta tecnologia, con fibras Jargas de algodon y con alta
product targeted to the kite market. Good resistance, giving great final tenacidad. Hilo direccionado para el mercado de Cometa. Buena resistencia,
finish to the product. proporcinando excelente acabamento final al producto.

DadOS ComerCIaIS Business Data / Datos Comerciales 0 EKO ‘TE X ®
CONFIDENCE IN TEXTILES
cédigo Etiqueta Cor do Cone Tex Metros por cone Padrio STANDARD 100
Code Ticket Color Tube (Aproximado) Standard 17.HBR.03898 HOHENSTEIN HTTI
Cddigo Calibre Color def Cono Lenght Per Tube/Metrage Padrén Testado a substancias NoGivas.
Cxs de 216 vicones www.oeko-tex.com/standard100
P9 Vermelho /4 YD) Carton with 216 spool
915 Red / Rojo 9 500 Cajas con 216 conos o
< xs de 12 cones
Papelao ¢
P919 10 PedED, . ./ Cartén 94 12.000YD ggl’gg'zm',’} 12 sce] A SANCRIS, acompanhando as necessidades

de mercado e aperfeicoamento de seus
Cxs de 11 cones e

P14 Papelao ) 94 Venda em Kg Carton with 11 spool processos e produtos, reserva-se o direito de
Cardboard Tube / Cartdn Cajas con 11 conos alterar as caracterfsticas de seu produto
= Cxs de 24 cones sempre que for necessario
P9884 4 Papelao 4 6.000YD Carton with 24 spool
Cardboard Tube / Cartdn Cajas con 24 conos SANCRIS, following the needs of the market and
improvement of its processes and products,
reserves the right to change the characteristics of
its product whenever needed.
SANCRIS, ac fi las necesidades del
= A H mercado y aperfeccionamento de sus procesos
|nf0rmacoes Tecnlcas Technical Information / Informaciones Técnicas praductos{l rgsefvase ef derecho de cf,’mb,-.,, la}sl
caracteristicas de su producto siempre que hay
necesidad.
Etiqueta Cabos Tex Resisténcia (cN) Alongamento (%)
Ticket Ply Resistance Entongation
Calibre Cables Resistencia (cN) Estiramiento (%)
10 3 94 2780 3
4 3 114 3000 3

Prop"edades FISICO-QlII micos do PrOduto Acabado Physical and Chemical Properties of the Finished Product / Propriedades Fisico-Quimicas de! Producto Acabado

Moisture Regain 0
(% Regain) 8,5%

IS

Temperatura Nao funde,
de Fusdo decompde-se

Meiting temperature Does not fuse, decomposes
/ Temperatura de Fusion /No funde, decomponese

Comportamento a presenca de dcidos
Organicos
Ligeiramente sensivel

Behavior at presence of organic and inorganic acids o
/Comportamiento en fa presencia de acidos Organicos y Inorganicos

Slightly sensitive
/Rapidamente Sensible

Taxa Convencional de Condicionamento (ABNT NBR 12331/91) 8,5%

Conventional rate of conditioning / Tasa Convenciona de Condicionamento

= Temperatura para o ¢ Temperaturade Decompde-se a160°C Comportamento ; -
= 5 - = Queima sem fusdo
@ passar a Ferro 165-180°C Amolecimento  (tempomédio de exposicéo) na chama
Iron Temperature Softening temperature Decompose at 160 degrees Ceicius Behavior in flame Burning without fusion
/ Temperatura para pianchar con /a plancha / Temperatura de Ablandiamiento (average exposure time) / Comportamiento en Ja flama / Quema sin fusion

Decomponese en 160 grados Célsius
(tiempo medio de exposicion)

Comportamento na presenca de Comportamento na presenca de Alcalis

acidos Inorganicos As solucdes fracas de amonia ha boa resisténcia, e a temperatura

Produto decompde-se na presenca de dcidos ambiente resiste moderadamente a solugdes alcalinas fortes

concentrados e diluidos, a frio e também a quente (soda cdustica), verificando-se ligeiro inchamento no algodao.

Behavior at presence of inorganic sofvents / Comportamiento en la Behavior at presence of alkalis / Comportamiento en fa presencia de Alcalis

presencia de Acidos Inorganicos e inorgnicos In weak ammonia solutions there is good resistance and at ambiance temperature resists moderately alkaline
solutions strong (Caustic Soda). A sfight swelling in the cotton part may be noticed / En soluciones debibles de

Product decomposes in the presence of concentrated and diluted amonia hay buena resistencia, y en fa temperatura ambiente, resiste moderadamente a soluciones alcafinas

acids, in either cold and warm temperatures / Producto decomponese fuertes (soda caustica), verificandose un rapido hinchamiento en ef algodan.

enja ;JIE‘SEH('IH de acidos concentrados y difuidos, en frio y también

en caliente

As linhas de PIPA 100% Algodao Fibra longa com alta resisténcia
fabricadas pela SANCRIS estdo aptas a usabilidade do segmento PIPA. Seu
acabamento superior tem como objetivo final oferecer uma boa
resisténcia ao produto acabado.

The high fiber / high strength cotton 100% kite thread manufactured by SANCRIS are suitable for the use on kite
market. Its goal ultimate finish is to offer a good resistance to the finishing product.

El Hilo para Cometa 100% Algoddn de Fibra Larga con nalta resistencia fabricado por SANCRIS esta apto para ef
uso en el sequimiento de Cometa. Su acabamiento superior tiene como objetivo final, ofrecer una buena
resistencia al producto acabado.




Empresa

Desde 1987, a SANCRIS zela pelo seu atendimento e qualidade dos produtos, consolidando-se como principal
fabricante do Brasil em linhas de costura, linhas de bordar, fios, ziperes metalicos, sintéticos, plasticos e
personalizaveis, com capital 100% nacional.

A Empresa ocupa uma drea superior a 60.000 m? distribuidos em trés unidades: SANCRIS Linhas e Fios, SANCRIS
Ziperes e SANCRIS Tinturaria, onde € realizado o tratamento de residuos e feito reaproveitamento da agua,
promovendo sustentabilidade para a empresa o e futuro do planeta.

Estamos em constante evolucdo para garantir a satisfacdo dos nossos clientes. Mantemos nossas equipes sempre

motivadas, para entregar produtos de alta qualidade, com agilidade e cuidado.

[=] Company Profile

Since 1987, preserving its customer service, and product quality,
SANCRIS merged as Brazil's main manufacturer of sewing and
embroidery threads, vyarns, metal , synthetic, plastic and
personalized zippers, with a 100% national capital.

With a vast industrial structure, the company occupies an area
over 60.000 square meter divided into 3 branches: SANCRIS
Linhas e Fios, SANCRIS Ziperes e SANCRIS Tinturaria, where the
residual treatment is done, and the water reused, ensuring not
only the company's sustainability but our future.

The constant evolution and attention to our customers satisfaction
is the motivation our team needs to deliver our products
effectively and following our high quality standards.

Av. Germano Furbringer, 107
Brusque, SC | Brasil | 88354-600
+55 (47) 32512222
WWW.Sancris.com.br

[=] Laempresa

Desde 1987 siempre con atencion especial al atendimento vy
calidad de sus productos, SANCRIS si consolidd como la principal
fabricante en Brasil de hilos para coser, bordar, cierres metalicos,
sintéticos, plasticos y con personalizacion, siendo con capital 100%
nacional.

Con una amplia estructura industrial la Empresa ocupa una area
con mas de 60.000 m* distribuidos en tres plantas: SANCRIS
Hilos, SANCRIS Cierres y SANCRIS Tintoreria, donde es hecho el
tratamento de residuos v reutilizacion del agua, garantizando la
sustentabilidad de la empresa y el futuro del planeta.

La constante evolucién y preocupacion para que nuestros clientes
tengan lo meyor es lo que motiva nuestra gente a entregar con
agilidad productos de elevada calidad.
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